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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch far im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestlmmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénz
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordeps:

1.40.21-94/13
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind werkmabBig herge-
stellte Behalter gemal Anlage 1 mit Fassungsvermégen von 750 |, 10001, 1100 | und 1500 |
mit der Bezeichnung "Diamant plus 750", "Diamant plus 1000", "Diamant plus 1100" und
"Diamant plus 1500", die aus im Blasformverfahren hergestelitem Innen- und integriertem
Auffangbehalter aus Polyethylen (PE-HD) bestehen. An der Oberseite der Behélter sind vier
Stutzen zur Aufnahme von Einrichtungen zum Befiillen, zur Be- und Entliiftung, zur Siche-
rung gegen Uberfillen, zum Entleeren und ggf. zur Fullstandskontrolle angebracht. Der als
integrierter Auffangbehélter bezeichnete duRere Behalter kann im Leckagefall den Fliissig-
keitsinhalt des Innenbehélters aufnehmen. Der Auffangbehalter darf mit einem Deckel (mit
Durchgangséffnungen fur die Stutzen des Innenbehalters) ausgeristet werden. Das Befilll-
system mit dem zugehérigen Be- und Entliftungssystem, das Entnahmesystem sowie die
Uberfullsicherung bzw. der Grenzwertgeber sind nicht Bestandteil dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung.

(2) Die Behalter durfen nur in Raumen von Gebauden aufgestellt werden, jedoch nicht in

explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. In Uberschwemmungsgebieten sind

die Behélter so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden kénnen.

(3) Die Behalter durfen bei einer Temperatur der Lagerflissigkeiten von 30 °C — wobei kurz-

zeitige Temperaturuberschreitungen um 10 K (z. B. durch héhere Temperatur der Lager-

flussigkeiten beim Einflllen) zulassig sind — zur ortsfesten, drucklosen Lagerung der nach-

folgend aufgefiihrten wassergefahrdenden Flissigkeiten verwendet werden, wobei eine

Mischung der Lagerflissigkeiten untereinander nicht zuldssig ist:

1. Heizél EL nach DIN 51603-1",

2. Heizdl DIN 51603 — 6 EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-6% mit Zusatz von

FAME nach DIN EN 14214 ohne zusatzliche alternative Komponenten,

Dieselkraftstoff nach DIN EN 5902,

Fettséure-Methylester nach DIN EN 14214* (Biodiesel),

Schmier-, Hydraulik-, Warmetrégerole Q, legiert oder unlegiert, Flammpunkt > 55 °C,

Schmier-, Hydraulik-, Warmetragerdle Q, gebraucht, Flammpunkt > 55 °C; Herkunft und

Flammpunkt missen vom Betreiber nachgewiesen werden kénnen,

7. Pflanzendle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimél in jeder
Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln ver-
wendet werden,

8. Ethylenglycol (CH,OH) als Kiihlerfrostschutzmittel,

9. Fotochemikalien (handelsiiblich), in Gebrauchskonzentration (neue und gebrauchte) mit
einer Dichte von max. 1,15 glcms,

10. Ammoniakwasser (-L&sung) NH,OH, bis zur gesattigten Losung,

ook w

DIN 51603-1:2011-09 Flussige Brennstoffe - Heiztle — Teil 1: Heizdl EL Mindestanfe
2 DIN SPEC 51603-6:2011-06  Flilssige Brennstoffe - Heizéle — Teil 6: Heizs! EL A, Mindestar
3 DIN EN 590:2010-05 Krafistoffe fur Kraftfahrzeuge, Dieselkrafistoff, Anforderunge
Deutsche Fassung EN 590:2004 : i
4 DIN EN 14214:2010-04 Kraftstoffe fir Kraftfahrzeuge — Fellsdure-Methylester (FAME) fur Digsélmotoren

Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 14214:2008+A1:2009

Z88180.13 1.40.21-94/13
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11. Reine Harnstoffiosung 32,5% als NOy- Reduktionsmittei (z. B. AdBlue) nach
DIN 70070°, mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm?®,

12. Betonzusatzmittel nach DIN EN 934-2% mit Dichte von max. 1,15 g/cm? deren Rezeptur
keine anderen als die nachfolgend genannten Wirkgruppen enthalten sind und deren
angegebener prozentueller Gesamtanteil nicht Uberschritten wird:

a) Betonverfliissiger (BV) und FlieBmittel (FM); nur in Behaltern, deren Innen-, als
auch der Auffangbehalter aus der Formmasse "Lupolen 4261 AG UV" hergestellt

sind:

Wirkstoff Gehalt [%]
Ligninsulfat, Na'-, Ca®'-Salz 10<40 ¥
Naphtalinsulfonat, Na’-Salz 10<40 ¥
Polyacrylat, Na*-Salz 10<40 ¥
Konservierungsmittel <0,2
Entsch&umer (z. B. Tributylphosphat (C12H,704P) <0,2

H,0 Rest

*) sowohl als Einzelkomponente als auch als Wirkstoffgemisch zuldssig

b) Erstarrungsverzégerer (VZ); nur in Behéltern, deren Innen-, als auch der Auffang-
behalter aus der Formmasse "Lupolen 4261 AG UV" hergestellt sind:

Wirkstoff Gehalt [%]
Mono-, Di-, Tri-, Tetra- oder Polyphosphat als Na’-, K'- oder 5<40 ¥
NH,"-Salz

Natriumfluorophosphat (Na,POsF) 5<40 ¥
Saccharose (C12H22012) 5<40 ¥
Weinsaure (C4HB06) auch als Na'- oder K'-Salz 5<40 ¥
Gluconsaure (CgH4,07) auch als Na'- oder K*-Salz 5<40 ¥
Citronensaure (CgHgO-) auch als Na*- oder K*-Salz 5<40 ¥
Konservierungsmittel <0,2
Entschaumer (z. B. Tributylphosphat (C12H704P) <0,2
H,0 Rest

2 sowohl als Einzelkemponente als auch als Wirkstoffgemisch zuléssig

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Priif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fur den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststeiiung nach § 63 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG)". Der Verwender hat jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung
zu prifen, ob die gesamte Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl d|ese fhede
Zulassungsgegenstand entfallt. '

DIN 70070:2005-08 Dieselmotoren, NOyx - Reduktionsmittel AUS 32, Qualitatsanforderurig

ng
DIN EN 934-2:2009-09 Zusatzmittel fur Beton, Mértel und Einpressmortel - Teil 2: Befgin Hisoliigh- y, .
Definitionen, Anforderungen, Konformitét, Kennzeichnung und Bescl 'ﬂU(g Dstitye
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz- WHG) vom 31. Juli 2009 :

ﬂumchm!: Y

1.40.21-94/13
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(6) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (s. Seite 1) bezieht
sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau oder Aufstellung des Zulassungsgegen-
standes und nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Allgemeines

Die Behélter und ihre Teile miissen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen
dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Werkstoffe

Fir die Herstellung der Behélter durfen nur die in Anlage 2 genannten Formmassen ver-
wendet werden.

Konstruktionsdetails

(1) Konstruktionsdetails der Behalter missen den Anlagen 1 bis 1.4 sowie den im DIBt
hinterlegten Angaben entsprechen.

(2) Die Innenbehalter missen durch Fluorierung permeationshemmend nachbehandelt
werden.

Standsicherheitsnachweis

Die Behalter sind unter den geltenden Anwendungsbedingungen bis zu einer Betriebstem-
peratur von 30 °C standsicher.

Brandverhalten

(1) Der Werkstoff Polyethylen PE-HD ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal-

entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)®. Zur Widerstandsfahigkeit gegeniiber
Flammeneinwirkungen siehe Abschnitt 3 (1).

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung
erfolgen.

(2) Die Behalter dirfen nur in dem nachfolgend aufgefiihrten Werk auf denselben Ferti-
gungsanlagen hergestellt werden, auf denen die in der Erstpriifung von der Zertifizierungs-
stelle positiv beurteilten Behélter gefertigt wurden:

Nau GmbH

Werk 3°

(3) Bei wesentlichen Anderungeq an der Blasanlage, (wie z. B. am Extruder, am Blaskopf
oder an der Blasform) und bei Anderung der chemischen Nachbehandlung ist die Zertifi-
zierungsstelle zu informieren, die Uber die weitere Vorgehensweise (Einschaltung des DIBf,
Sonderprifungen) entscheidet.

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen geméafR Anlage 3 erfolgen.

Kennzeichnung

(1) Die Behalter mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U- Zelchen)
nach den UberemstlmmungszeuchemVerordnungen der Lander gekennze;chnet werde

DIN 4102-1:1898-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffg/ Begriffi
derungen und Priifungen
Firmenname, Standort und Anschrift sind beim DIBt hinterlegt
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(2) AuRerdem hat der Hersteller die Behalterkombination, bestehend aus Innenbehalter und
Auffangbehaiter am Auffangbehalter gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu
kennzeichnen:

— Herstellungsnummer,
— Herstellungsdatum,
— Nenninhalt des Behélters bei einem zulassigen Fiillungsgrad (gemaR ZG-US™") in Liter,

— Werkstoff (die verwendete Formmasse muss aus der Kennzeichnung hervorgehen, z. B.
"PE-HD - Lupolen 4261 AG UV") fur Innen- und Auffangbehalter,

— zulassige Betriebstemperatur,
— Hinweis auf drucklosen Betrieb,
— Vermerk "Auftenaufstellung nicht zulassig”,

—= Vermerk "Nur fiir Lagermedien gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-40.21-511".

(3) Die zum zuldssigen Fullungsgrad gehérende Fillhéhe ist am Behalter bzw. am Full-
standsanzeiger zu kennzeichnen (Fllistandsmarke - Maximum).

24 Ubereinstimmungsnachweis
241 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behélter mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméRigen Fremduberwachung einschlieflich einer Erstprifung der Behalter nach MaR-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schliellich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen, hat der Hersteller der Behalter
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

(3) Die Erkléarung, dass ein Ubereinstimmgngszertiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Behalter den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss fir die Werkstoffe mindestens die in
Anlage 4, Abschnitt 1.1, fur Behalter mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1.2, aufgefiihrten
Prifungen einschlieRen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichn e
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthaltesf

= Deutsches lnstitut @

ZG-US: Zulassungsgrundsétze fur Sicherheitseinrichtungen von Behéltern und Rohrieitunge Upﬁgulﬁgg.ﬁggﬂgﬁ;k &
Stand: Juli 2012 3 % &
._\\ 18
Ty
R T

Z88180.13 1.40.21-94/13
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— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials;
— Art der Kontrolle oder Prifung;

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile;

— Ergebnis der Kontrollen und Prisfungen und Vergleich mit den Anforderungen;
— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik vorzulegen sowie der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukie, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich - die
betreffende Prifung unverziiglich zu wiederholen.

243 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Hersteliwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2), regelmé&Big zu Uberprifen, mindestens
jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Behalter entsprechend
Anlage 4, Abschnitt 2 (1), durchzufiihren. Darliber hinaus kénnen auch Proben fur Stich-
probenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
zugrunde liegenden Verwendbarkeitspriifungen an amtlich entnommenen Proben aus der
laufenden Produktion durchgefiihrt wurden, ersetzen diese Priifungen die Erstprifung.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen sowie der zustandigen obersten Bauaufsichts-
behérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Die Behalter nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (bestehend aus
Innen- und Aullenbehalter) sind dafir ausgelegt, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten
Dauer in R&umen von Gebauden, die den baurechtlichen Anforderungen an Heiz- und Heiz-
ollagerrdume entsprechen, zu widerstehen, ohne undicht zu werden.

(2) Die Bedingungen fir die Aufstellung der Behélter sind den wasser-, arbeitsschutz- und
baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfilhrung

41 Allgemeines

(1) Mit dem Einbauen bzw. Aufstellen der Behalter dirfen nur solche Betriebe beauftragt
werden, die fur diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung uber
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen' sind, es sei denn, diese at|g-
keiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht L2
oder der Hersteller der Behalter fuhrt diese Tatigkeiten mit eigenem sachkydi
aus.

H Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen vom 31. Mérz 2019 (ﬁ@B‘I* 1% W?}Etﬁiﬂi /

., e Damtecheik /
N W '-
N #
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(2) Beim Transport oder der Montage beschadigte Behélter diirfen nicht verwendet werden,
soweit die Schaden die Dichtheit oder die Standsicherheit der Behélter mindern. Eine
Instandsetzung der Behélter ist nicht zulassig.

(3) Die Beurteilung von Schaden und MalRnahmen zur Beseitigung von Schéden sind im
Einvernehmen mit einem fur Kunststofffragen zusténdigen Sachverstandigen', ggf. unter
Mitwirkung des Antragstellers, zu treffen.

(4) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149" sind die
Behalter ausreichend in ihrer Lage zu sichern.

4.2 Ausriistung der Behilter

(1) Die Bedingungen fur die Ausriistung der Behélter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Sofern fir die Ausriistung keine wasser- bzw.
baurechtlichen Vorschriften existieren, ist TRbF 20", Abschnitt 9 zu beachten.

(2) Die Einrichtungen mussen so beschaffen sein, dass unzuléssiger Uber- und Unterdruck
und unzuldssige Beanspruchungen der Behalterwand vermieden werden.

(3) Bei Anschiuss einer geeigneten Uberfiillsicherung mit einem bauaufsichtlichen Verwend-
barkeitsnachweis und unter Verwendung des Befillsystems vom Typ "DE-A-01" mit allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.7-459 sowie einem integrietem Be- und Ent-
[uftungs- und einem nicht kommunizierenden Entnahmesystem dirfen Behélter zur Lage-
rung der Medien nach Abschnitt 1 (3), Pos. 1. bis Pos. 4., zu Behéltersystemen mit bis zu
funf Behaltern gleicher GréRe in einer Reihe bzw. bis zu max. sechs Behéltern in max. zwei
Reihen mit Reihenumlenkung (hydromechanisch unverzweigt) zusammengeschlossen
werden.

(4) Zwischen Innen- und AuRenbehalter (Auffangbehalter) ist ggf. nach MaRgabe der
wasserrechtlichen Anforderungen eine fir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete
Leckagesonde mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung einzubauen.

4.3 Montage
4.3.1 Allgemeines

(1) Die Behélter sind lotrecht in Raumen von Geb&uden, vor UV-Strahlung geschitzt so
aufzustellen, dass Méglichkeiten zur Brandbekédmpfung in ausreichendem MaRe vorhanden
sind.

(2) Die Béden der Behéalter miissen vollstandig auf einer ebenen, biegesteifen und glatten
Auflagerplatte bzw. einer sorgféltig verdichteten und befestigten ebenen Auflagerflache
stehen.

(3) Die Behalter missen von Wanden und sonstigen Bauteilen sowie untereinander einen
solchen Abstand haben, dass die Erkennung von Fillstand, Leckagen und die Zustands-
kontrolle durch Inaugenscheinnahme jederzeit méglich ist.

(4) Die Behalter sind gegen Beschadigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schiitzen,
z. B. durch geschiitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellen in einem
geeigneten Raum.

(5) Das Kennzeichnungsschild (Gravurschild) sowie der Grenzwertgeber Sy 2]
Anschlussarmatur missen sich an einer begehbaren Seite der Behalteranlaggt

ggf. vorhandene Fillstandsanzeige muss gut ablesbar sein.

12 Sachversténdige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachvemtan'géﬁdieﬁ‘mm%ﬁﬂm& ]

vom DIBt bestimmt werden "

13 DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten — Lastannahmen, Bemessung it
fuhrung Ublicher Hochbauten

TRbF 20 Technische Regeln fir brennbare Flissigkeiten, Léger, Hrsg.: BArbBI. 4/2001 S. 60, gedndert BArbBI.

2/2002 S. 66 und BArbBI. 6/2002 S. 63

14
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(6) Der Grenzwertgeber ist —in Fliefrichtung des Volumenstroms betrachtet — bei Reihen-
oder Blockaufstellung im ersten Behélter des Tanksystems, einzubauen. Fiir Medien nach
Abschnitt 1 (3), Pos. 1. bis Pos. 4., sind die Bezugsmale fur die Einbautiefe des Grenzwert-
gebers in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-40.7-459 (Befullsystem
"DE-A-01") genannt und einzuhalten.

4.3.2 Rohrleitungen

(1) Die Entnahmeleitung ist grundsatzlich als Einstrangsystem (ohne Ricklauf) auszufilhren.
Wenn aus technischen Grinden die Olentnahmeleitung als Zweistrangsystem ausgefiihrt
wird, muss die Ricklaufleitung des Entnahmesystems - in Flieirichtung des Fillvolumen-
stroms betrachtet - im ersten Behalter, in dem auch der Grenzwertgeber installiert ist, enden.

(2) Be- und Entliftungsleitungen miissen der TRbF 20™, Abschnitt 9.1.2, entsprechen. Sie
milssen ausreichend bemessen und diirfen nicht absperrbar sein. Sie sind, einschlielilich
der Rohrverbindungen, so auszulegen, dass sie bei einem Uberdruck von 0,3 bar dicht
bleiben. Die Austrittséffnungen sind gegen Eindringen von Regenwasser zu schiltzen.

(3) Be- und Entliftungsleitungen oder -einrichtungen darfen nicht in geschlossenen Raumen
munden. Das gilt nicht fur einzeln aufgestellte Behalter mit einem Rauminhalt bis 1000 | zur
Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3), Pos. 1. bis Pos. 4.

(4) An eine gemeinsame Be- und Entluftungsleitung dirfen nur dann mehrere Behalter ange-
schlossen werden, wenn die zu lagernden Flussigkeiten bzw. deren Dampfe keine geféhr-
lichen Verbindungen eingehen.

(5) Beim Anschlief®en der Rohrleitungen an das Filllsystem bzw. an die Behalterstutzen bei
Einzelbehéltern ist darauf zu achten, dass kein Zwang entsteht und keine zusatzlichen
auferen Lasten auf den Behalter einwirken, die nicht planmaRig vorgesehen sind.

4.3.3 Aufstellbedingungen fiir Behaltersysteme
(1) Einzeln aufgestellte Behalter miissen von mindestens einer Seite aus zugénglich sein.

(2) Bei Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3), Pos. 1. bis 4., unter Verwendung des
Befullsystems Typ ,DE-A-01" (£-40.7-459) mit Grenzwertgeber und integrierten Schwimmer-
schaltern massen die Behalter bzw. die Behéltersysteme — im beflllten Zustand — folgende
Abstande einhalten:

- Bei einreihiger Aufstellung muss an einer Seite jedes Behélters ein begehbarer Abstand
von mindestens 40 cm vorhanden sein, an den brigen Behélterseiten muss der Abstand
mindestens 5 cm betragen.

- Bei zweireihiger Aufstellung muss an beiden Langsseiten des Batteriebehaltersystems
ein begehbarer Abstand von mindestens 40 cm vorhanden sein, an den Ubrigen
Behalterseiten muss der Abstand mindestens 5 cm betragen. Alternativ reicht an einer
Langsseite des Batteriebehaltersystems ein begehbarer Abstand von mindestens 40 cm
bei einem gleichzeitigen Abstand von Behélterscheitel zur Raumdecke von mindestens
50 cm. Sicherheitseinrichtungen (mechanische oder elektronische Leckageerkennungs-
systeme, Grenzwertgeber und Fiillstandsbegrenzer) missen fir die Kontrolle/Priifbarkeit
auf Funktionsfahigkeit erreichbar sein (max. Abstand vom Gang 1,25m, groflere
Absténde sind zuldssig, wenn die durch Personen zu erwartende Lasten durch eine
Stutzkonstruktion ausgehalten werden und die Sicherheitseinrichtungen nicht auf andere
Art und Weise kontrollierbar/prifbar sind). Auf Rohrleitungen dirfen keine Lasten abge-

setzt werden.
(3) Der Mittenabstand von Beflillstutzen zu Beflillstutzen der Behalter i ehél‘gfﬁste

muss 870 mm betragen.
Deutsches lnstitut
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4.4 Dokumentation und Ubereinstimmungsbestatigung

Die ausfiihrende Firma hat die ordnungsgemaie Aufstellung, den Einbau und Montage in
Ubereinstimmung mit der Montageanleitung des Herstellers und gemaR den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung unter Beachtung der bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweise der Ausriistungsteile mit einer Ubereinstimmungsbestatigung zu
bestétigen. Diese Bestatigung ist in jedem Einzelfall dem Betreiber vorzulegen und von ihm
in die Bauakte aufzunehmen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifung

5.1 Nutzung

5.1.1 Lagerfliissigkeiten
(1) Die Behalter durfen zur Lagerung von wassergefahrdenden Flissigkeiten gemalR
Abschnitt 1 (3) mit den dort genannten Einschrénkungen verwendet werden.
(2) Die Lagerung verunreinigter Medien ist nicht zuldssig, wenn die Verunreinigungen zu
einem anderen Stoffverhalten fuhren.

51.2 Nutzbares Behiltervolumen
Der zuldssige Flllungsgrad der Behélter darf 95 % nicht Uibersteigen, wenn nicht nach Mal-
gabe der TRbF 20" Abschnitt 9.3.2.2 ein anderer Fullungsgrad nachgewiesen oder einzu-
halten ist.

51.3 Unterlagen
Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller folgende Unterlagen auszuh&ndigen:
— Abdruck der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-40.21-511,

— Abdruck des bauaufsicht!ig:hen Verwendbarkeitsnachweises des verwendeten Grenzwert-
gebers/ der verwendeten Uberfilllsicherung (wenn im Lieferumfang enthalten),

— Abdruck des bauaufsichtichen Verwendbarkeitsnachweises der zur Verwendung
kommenden Leckagesonde (wenn im Lieferumfang des Behalters enthalten),

— Montageanleitung zur Aufstellung der Behalter bzw. der Behéaltersysteme,

— Abdruck der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-40.7-459 fur das Befill-
system vom Typ "DE-A-01" (nur bei Behaltersystemen).

51.4 Betrieb

(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behélter bzw. des Behéltersystems, an geeig-
neter Stelle ein dauerhaft sichtbares Schild anzubringen, auf dem die gelagerte Flissigkeit
gemal Abschnitt 1 (3) einschlieBlich ihrer Dichte und Konzentration angegeben ist. Die
Kennzeichnung nach anderen Rechtsbereichen bleibt unberiihrt.

(2) Die Betriebsvorschriften der TRbF 20", der Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen und der Anlagenverordnung sind einzuhalten.

(3) Vor dem Befiillen der Behalter ist zu Oberprifen, ob das einzulagernde Medium dem auf
dem Schild nach Absatz (1) entspricht und die und die Temperatur des einzufiillenden
Mediums nicht zur Uberschreitung der zuldssigen Betriebstemperatur nach Abschnitt 1 (3)
fuhrt. Aulerdem ist zu priifen, wie viel Lagerflissigkeit der Behalter aufnehmen kann und ob
die Uberfiillsicherung/der Grenzwertgeber in ordnungsgeméafiem Zustand ist.

(4) Einzeln aufgestellte Behalter diirfen nur mit festen Anschlissen und nur unter Verwen-
dung einer Uberfiillsicherung, die rechtzeitig vor Erreichen des zuléssigen Fliissigkejtsstands

werden.

\Deutsches Institue
fiir Bautechnik /
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(5) Behaltersysteme durfen nur Gber fest angeschlossene Rohrleitungen oder Schlduche aus
StralRentankfahrzeugen oder Aufsetztanks unter Verwendung einer Pumpe mit einer Férder-
rate bis zu 1200 I/min und einem Nullférderdruck bis zu 10 bar Uberdruck befilit werden,
wenn sie mit Einrichtungen gemal Abschnitt 4.2 (3) ausgeristet sind.

(6) Fullvorgénge sind vollstéandig zu Uberwachen. Nach Beendigung des Beflillvorgangs ist
die Einhaltung des zul&ssigen Fiillungsgrades nach Abschnitt 5.1.2 zu Uiberprifen.

(7) Die Behalter durfen fur Zwecke des hier geregelten Anwendungsbereichs (ortsfeste
Lagerung) nur im leeren Zustand transportiert werden. Die Aufstellposition der Behalter im
befiliten oder teilbefilliten Zustand darf nicht veréndert werden.

(8) Eine wechselnde Befiillung der Behalter mit unterschiedlichen Medien ist nicht zulassig.

5.2 Unterhalt, Wartung

(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten und Reinigen der
Behalter und des Rohrleitungssystems nur solche Betriebe zu beauftragen, die fiir diese
Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Anlagenverordnung'" sind, es sei denn, diese
Tatigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausge-
nommen oder der Hersteller der Behélter fihrt diese Tatigkeiten mit eigenem sachkundigen
Personal aus.

(2) Malknahmen zur Beseitigung von Schéaden sind im Einvernehmen mit einem fur Kunst-
stofffragen zustandigen Sachverstandigen'? ggf. unter Mitwirkung des Antragstellers, zu
klaren.

(3) Die Reinigung des Innern von Behaltern (z. B. fir eine Inspektion) unter Verwendung von
Lésungsmitteln ist unzulassig. Die Unfallverhitungsvorschriften sowie die jeweiligen Vor-
schriften fur die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln und die Beseitigung anfal-
lender Reste mussen beachtet werden.

(4) Die Auffang- und Innenbehalter sind in der Regel transluzent und erméglichen die visu-
elle Erkennbarkeit von Leckagen sowie des Flllstands. Falls der Fillstand ohne Hilfsmittel
nicht mehr erkennbar ist, ist jeder betroffene Behalter mit einem Flissigkeitsstandanzeiger
und einer fur den vorgesehenen Verwendungszweck geeigneten Leckagesonde mit allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung nachzuristen.

5.3 Priifungen
5.3.1 Funktionspriifung/Priifung vor Inbetriebnahme

(1) Nach Aufstellung der Behalter und Montage der entsprechenden Rohrleitungen und
Sicherheitseinrichtungen ist eine Funktionsprifung erforderlich. Diese besteht aus Sicht-
prifung, Dichtheitsprifung, Priifung der Befll-, Bellftungs- und Entnahmeleitungen und
sonstigen Einrichtungen.

(2) Die Funktionsprifung ersetzt nicht eine erforderliche Prifung vor Inbetriebnahme durch
einen Sachverstandigen nach Wasserrecht, die gemeinsame Durchfithrung ist jedoch
maglich.

5.3.2 Laufende Priifungen/Priifungen nach Inbetriebnahme

(1) Der Betreiber hat mindestens einmal wéchentlich die Behalter durch Inaugenschein-
nahme auf Dichtheit zu Uberpriifen. Sobald Undichtheiten entdeckt werden, ist die Anlage
auller Betrieb zu nehmen und der schadhafte Behélter ggf. zu entleeren.

(2) Die Funktionsfahigkeit der ggf. zur Verwendung kommenden Leckagesonde nach
Abschnitt 4.2 (4) ist nach den Angaben in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung far
diese Leckagesonde zu Uberpriifen.

(3) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

Holger Eggert
Referatsleiter
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Blasgeformte Behilter mit integrierter Auffangvorrichtung Anlage 2
aus Polyethylen (PE-HD) 7501, 10001, 1100 | und 1500 I,
Typ "Diamant plus" Behaltersystem

Werkstoffe

1 Formmassen fiir Behilter / Behalterkombination

(1) Zur Herstellung der Behélterteile aus Spalte 4 der nachstehenden Tabelle 1 dirfen
jeweils nur die in der Spalte 1 aufgefihrten Formmassen mit den in Spalte2 und 3
genannten Materialkennwerten verwendet werden.

Tabelle 1: Formmassen, Materialkennwerte

Spalte 1 2 3 4
Zeile |Typenbezeichnung Schmelzindex |Dichte bei 23 °C| Behilterart
Hersteller MFI 190/21,6

. 1
Bezeichnung nach DIN EN ISO 1872-1 [g/10 min] [g/cm?]

Alcudia 49070 UV

il der Repsol Chemie 85+15 0,949 + 0,002
BAHN, 50 G 080

Lupolen 4261 AG UV

Innenbehalter

Innen- und
2. der Basell Polyolefine GmbH 6,1+0,7 0,945 £ 0,002 | Auffangbehalter
BHN, 45 T-006
Rigidex HM 4560 UA Auffangbehalter
3. | der BP Chemicals 60+13 0,949 + 0,002

BAHLN, 45 G 090

(3) Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und héchstens 30 % sortenreiner
Rucklaufmasse zu verarbeiten. Die Verwendung von Regranulaten ist nicht zul&ssig. Eine
Mischung der unterschiedlichen Formmassen ist unzuléssig.

2 Behilterzubehor, Abstandshalter

Die Werkstoffe und Details sind in den hinterlegten Unterlagen aufgefiihrt.

sches nstitet j
BauteChmk
16 ;

Peut
fir

DIN EN ISO 1872-1:1999-10  Polyethylen (PE)-Formmassen, Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis fir Spezifi-

kationen
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Verpackung, Transport und Lagerung

1 Verpackung

Eine Verpackung der Behalter zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-) Lagerung
ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2 nicht erforderlich. Alle Stutzen-
offnungen sind durch Aufschrauben der Verschlusskappen zu schliel®en.

2 Transport, Lagerung

21 Allgemeines

Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufihren, die iber fachliche Erfahrungen,
geeignete Geréte, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Per-
sonal verfugen. Zur Vermeidung von Gefahren fir Beschaftigte und Dritte sind die ein-
schlagigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

22 Transportvorbereitung
(1) Die Behalter sind so fiir den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen, Trans-
portieren und Abladen keine Schaden auftreten.
(2) Die Ladeflache des Transportfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass Beschadigungen
der Behalter durch punktférmige Stol3- oder Druckbelastungen auszuschlieflen sind.

2.3 Auf- und Abladen

(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behalter missen stoRartige Beanspru-
chungen vermieden werden.

(2) Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, missen wahrend der Fahrt mit dem Gabelstapler
die Behalter gesichert werden.

(3) Stutzen und sonstige hervorstehende Behalterteile diirfen nicht zur Befestigung oder zum
Heben herangezogen werden. Ein Schleifen der Behalter Giber den Untergrund ist nicht zu-
lassig.

24 Beforderung

(1) Die Behalter sind gegen Lageveranderung wahrend der Beférderung zu sichern.
(2) Durch die Art der Befestigung diirfen die Behélter nicht beschadigt werden.

2.5 Lagerung

(1) Bei Zwischenlagerung im Freien sind die Behélter gegen Beschéadigung und Sturmein-
wirkung sowie vor direkter UV-Einstrahlung zu schiitzen. Die Behalter dirfen nicht l&nger als
6 Monate der Freibewitterung ausgesetzt werden.

(2) Es ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Niederschlagswasser zwischen Innen-
behélter und Auffangbehalter gerat.
26 Schéaden

Bei Schaden, die durch den Transport bzw. bei der Zwischenlagerung entstanden smd ist
nach den Feststellungen eines fur Kunststofffragen zustandigen Sachverstand| ~r=ig]
unter Mitwirkung des Antragstellers zu verfahren. 2

Sachversténdige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachverstindiga
vom DIBt bestimmt werden
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Blasgeformte Behilter mit integrierter Auffangvorrichtung
aus Polyethylen (PE-HD) 7501, 1000, 1100 | und 1500 I,
Typ "Diamant plus" Behaltersystem

Ubereinstimmungsnachweis
1 Werkseigene Produktionskontrolle

11 Werkstoffe

(1) Fur die in Anlage 2, Tabelle 1, aufgefithrten Werkstoffe sind die in der nachstehenden
Tabelle 1 genannten Nachweise zu erbringen, wobei die in Tabelle 2 genannten Uber-
wachungskennwerte als Minimal- bzw. Maximalwerte einzuhalten sind.

(2) Bei der Ermittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus mindestens drei Einzelmes-
sungen zu bilden.

Tabelle 1: Prufungen und Dokumentation der Werkstoffe

Gegenstand | Eigenschaft Priifgrundlage | Dokumentation Haufigkeit
Handelsname,
Typenbezeichnung Abnahmepruf-
Formmassetyp zeugnis 3.1 nach
nach D1IN EN ISO ki DIN EN 10204 3
1872-1 niage 2, . .
Formmasse - Araohnittd _ jede Lieferung
Schmelzindex, Aufzeichnung oder
Dichte Abnahmepriif-
zeugnis 3.1 nach
DIN EN 10204°
Schmelzindex, Anlage 4, Aufzeichnung nach Betriebsan-
Formstoff Dichte Abschnitt 1.2 lauf bzw. nach
Chargenwechsel
Tabelle 2: Werkstoffkennwerte (Uberwachungskennwerte)
Gegenstand Dichte [glcma] Schmelzindex [g/10 min]
nach DIN EN ISO 11831 * nach DIN ISO 1133 °
Formmasse siehe Anlage 2, Nr. 1
Formstoff dgye) + 0,004 = drq) MFI 190/21,6 (e) - 0,15 MF1 190/21,6 (a)

< MFI190/21,6 (a)

Index a ... vor der Verarbeitung an der Formmasse
Index e ... nach der Verarbeitung am Formstoff

DIN EN 10204:2005-01
DIN EN ISO 1183-1:2004-05

DIN ISO 1133:2000-02

Z88198.13

Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht ver umten tgunst-
stoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspy kgometer _ugg
Titrationsverfahren
Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-Massefliefrate (MFR) und der Schmelze-
Volumenfliefirate (MVR) von Thermoplasten
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.21-511 vom 26. November 2013

Blasgeformte Behdélter mit integrierter Auffangvorrichtung
aus Polyethylen (PE-HD) 7501, 10001, 1100 | und 1500 I,
Typ "Diamant plus" Behdltersystem

Ubereinstimmungsnachweis

1.2 Behdlter

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Anlage 4
Seite 2von 3

(1) An den Behaltern / Behalterkombinationen sind die in Tabelle 3 genannten Prifungen
durchzufihren, wobei die in den Tabellen 4 bis 7 jeweils genannten Messwerte einzuhalten

sind.

Tabelle 3: Prufungen und Prifgrundlage

Eigenschaft Priifgrundlage Dokumentation Haufigkeit
5 in Anlehnung an

Oberflachen DVS 2206 ©

Wanddicken, s. Tabelle 4 bis ieder Behalt

Behaltermassen Tabelle 7 dieser Anlage Jeeet Lengller

Dichtheit Prifdriicke s. BPG’, Aufzeichnung

Abschnitt 3.4.1 (7)

Uberlaufvolumen und
Differenz des Uberlauf-
volumens fur Behalter in
Behaltersystemen

s, Abschnitt 1.2 (2)
dieser Anlage (nur
Innenbehalter)

nach Maftgabe der
Zertifizierungsstelle

Tabelle 4:

Mindestwanddicken, -behaltermassen fir Innenbehélter; Formmasse
Alcudia 49070 UV

Eigenschaft

Messpunkt/MaBgabe

Messwert fiir Behdltertyp
7501 | 10001 | 11001 | 15001

Wanddicke [mm)]

im Bereich der Ecken und Kanten

oben
unten

22 | 21 30 | 32
38 | 41 | 47 | 40

im Bodenbereich

45 47 50 5.0

in den Ubrigen Bereichen (Flachen)

30 | 30 2,8 3,0

Masse [kg] Behalter ohne Zubehor 22,7 | 30,8 | 330 | 427
Tabelle 5:  Mindestwanddicken, -behéltermassen fir Innenbehélter; Formmasse
Lupolen 4261 AG UV
: Messwert fiir Behdltertyp
Eigenschaft Messpunkt/MaRgabe 7501 | 10001 | 11001 | 15001
im Bereich der Ecken und Kanten
oben 2.1 2,2 3.5 3,5
Wanddicke [mm] unten 36 4,0 4,7 47
im Bodenbereich 4,0 4.4 5,0 5,0
in den Ubrigen Bereichen (Flachen) 3,0 4,0 3,0 3,0
Masse [kg] Behalter ohne Zubehér 22,2 | 309

Merkblatt DVS 2206:1975-11 Priifung von Bauteilen und Konstruktionen aus thermoplastischen Kul
Bau- und Prifgrundsétze fur oberirdische Behdlter und Behilterteile a

BPG:1984-12
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-40.21-511 vom 26. November 2013 lnsti:g:

Bautechnik
Blasgeformte Behdlter mit integrierter Auffangvorrichtung Anlage 4
aus Polyethylen (PE-HD) 7501, 1000l, 1100 | und 1500 |, Seite 3 von 3

Typ "Diamant plus" Behaéltersystem

Ubereinstimmungsnachweis

Tabelle 8:  Mindestwanddicken, -behaltermassen fir Auffangbehélter; Formmasse
Lupolen 4261 AG UV

Eigenschaft Messpunkt/MaBgabe 753":285‘:‘3:3 rﬁr ?18015:&?5%0 i
im Bereich der Ecken und Kanten 3,0 3,0 3,3 3,7
Wanddicke [mm] im Bodenbereich 4,0 50 47 3,7
in den tbrigen Bereichen (Flachen) 2,3 2,5 26 2,6
Masse [kg] Behalter ohne Zubehor 16,2 | 249 22,0 27,2

Tabelle 7:  Mindestwanddicken, -behaltermassen fiir Auffangbehélter; Formmasse
Rigidex UM 4560 UA

Eigenschaft Messpunkt/MaRgabe 75 gﬂ Ie ss_mi’; :ﬁr _Ff;‘ Oé:tergyspo ol
im Bereich der Ecken und Kanten 3.1 31 2,9 4,0
Wanadicke [mm] im Bodenbereich 39 4,0 42 45
in den tbrigen Bereichen (Flachen) 2,5 24 24 26
Masse [kg] Behalter ohne Zubehor 16,4 | 24,7 22,0 28,6

(2) Die Differenz des Uberlaufvolumens AV fiir Behélter (Innenbehélter) in Behaltersystemen
(Volumendifferenz) muss die nachfolgend genannte Anforderung erflllen:

AV = Vax = Vinin < 1% Viin
Vinae Uberlaufvolumen des gréfiten Behalters des Behaltersystems
Vimin: Uberlaufvolumen des kleinsten Behalters des Behaltersystems

(3) Im Zeitraum der Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind alle
Behaltertypen in die Prifung einzubeziehen.

2 Fremdiiberwachung

(1) Vor Beginn der laufenden Uberwachung jedes Werkes missen durch die Zertifizierungs-
stelle oder unter deren Verantwortung in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung willkirlich aus der inspizierten Herstelimenge nach Gutdinken des
Probenehmers zu entnehmende Behalter geprift werden (Erstprifung). Die Proben fir die
Erstprifung sind vom Vertreter der Zertifizierungsstelle normalerweise wahrend der Erst-
inspektion des Werkes zu bestimmen und zu markieren. Die Proben und die Priifanforde-
rungen mussen den Bestimmungen der Anlage 4, Abschnitt 1, entsprechen. Der Probe-
nehmer muss Uber das Verfahren der Probeentnahme ein Protokoll anfertigen.

(2) Die stichprobenartigen Priifungen im Rahmen der Fremdiberwachung sollen den Priifun-
gen der werkseigenen Produktionskontrolle nach Abschnitt 1 dieser Anlage entspre

3 Dokumentation

Zur Dokumentation siehe die Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3 der Besonderen Besti
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